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PACKEN SIE IHR HAUS GUT EIN

So sehrwirwinterlichen Schneezauber oder sommerlichen Son-
nenschein auch genieen — in unseren Innenrdumen wiinschen
wir uns weder eisige Kélte noch driickende Hitze, sondern das
ganze Jahr tiber moglichst gleichbleibende Temperaturen. Die
Erfiillung dieses Wunsches kann jedoch teuer werden: Allein
die Heizung macht bereits bis zu drei Viertel des Energieein-
satzes in privaten Haushalten aus, und schon ein einzelnes Kli-
magerat kann wahrend eines Sommers mehrere Hundert Euro
Stromkosten verursachen.

Deshalb ist es giinstiger, Kdlte und Hitze gar nicht erst ins Haus
zu lassen — durch eine sinnvolle Warmedammung und intelli-
genten Hitzeschutz. Beide Ziele lassen sich oftmals sogar durch
dieselben MaBnahmen erreichen.

WARMEDAMMUNG

Etwa zwei Drittel der Warme entweichen bei einem nicht
geddmmten Einfamilienhaus ungenutzt iber den Keller, durch
die AuRenwdnde und durch das Dach. Die beste Methode
Heizkosten zu sparen ist deshalb, das Haus dick einzupacken.
AuBerdem verbessern die dadurch hoheren Oberflachentem-
peraturen an Wéanden, Decken und Boden die Behaglichkeit
spirbar. Und auch die Umwelt freut sich, denn weniger Heizen
bedeutet auch weniger Abgase und weniger klimaschddliches
Kohlendioxid (CO,). Nicht zuletzt senkt Warmeddmmung das
Schimmelrisiko.

Mit welchen DdmmmafBnahmen Heizenergie am effektivsten
eingespart werden kann, ist bei jedem Haus anders. Bevor Sie
mit jedweder Démmarbeit beginnen, sollten Sie deshalb genau
analysieren, wo die meiste Warme verloren geht und welche
MaBnahmen besonders wirtschaftlich sind.
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Dabei kann Ihnen ein Energieberater der Verbraucherzentrale
helfen. Er spiirt die Schwachstellen bei Ihrem Haus auf und
erklart Ihnen, welche Veranderungen sinnvoll sind und was
diese voraussichtlich kosten werden. So kénnen Sie die Dam-
mung optimal planen und an lhr Budget anpassen. Schon mit
einzelnen MaRnahmen konnen Sie lhre Energiekosten deutlich
senken.

Besonders wirtschaftlich sind Dammarbeiten, die im Zuge einer
ohnehin anstehenden Sanierungsmafinahme ausgefiihrt wer-
den. Planen Sie, Ihr Haus auf3en neu zu streichen, den Putz zu
erneuern, das Dach neu einzudecken oder auszubauen, sollten
Sie den Zeitpunkt nutzen, diese Bereiche des Hauses mit einer
Dammung zu versehen.

Um die Kellerdecke, die oberste Geschossdecke, einen Spitzbo-
den oder auch kleine Warmebriicken wie Rollladenkdsten oder
Heizkdrpernischen zu ddmmen, braucht man nicht unbedingt
eine Fachfirma. Handwerklich begabte Laien kénnen diese
Arbeiten oftmals selbst ausfiihren.

Bei einer Komplettsanierung lohnt es sich haufig, den Standard
eines KfW-Effizienzhauses anzustreben — die Mehrkosten sind
meist nicht sehrhoch, und es sind zusétzliche Férderprogramme
verfiigbar.

a Der Bund, einige Bundeslinder und Kommunen

und auch manche ortlichen Energieversorger
fordern die Dammung von Wohngebduden. Informa-
tionen zu den aktuellen Férderprogrammen erhalten Sie
bei einem Energieberater der Verbraucherzentrale.







Die Auswahl des richtigen Dammstoffs hdangt von der Anwen-
dung sowie von wirtschaftlichen und 6kologischen Kriterien ab.
Fiir jeden Verwendungszweck gibt es heute spezielle Verarbei-
tungsformen von Ddammstoffen. So eignen sich Dammstoff-
platten besonders flir AuRenwdnde, als Aufsparrenddmmung
im Dach oder zur Dammung der Kellerdecke. Bei verwinkelten
Konstruktionen kommen eher flexible Matten, Dammbkeile oder
Einblasflocken zum Einsatz. Zur Verfiillung von Hohlrdumen
oder als Ausgleich bei unebenen Bdden werden Schiittungen
verwendet.

Neben mineralischen und kunststoffbasierten Materialien ste-
hen Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen zur Auswahl,
zum Beispiel Flachs, Zellulose oder Schafwolle. Innovative
Systeme wie Vakuum-Ddammplatten haben bei diinnen Mate-
rialstarken besonders gute Dadmmeigenschaften. Ein Energie-
berater der Verbraucherzentrale kann Sie bei der Dadmmstoff-
auswahl unterstiitzen.

In den letzten Jahren wurde Fassadenddammung aus Polystyrol
(PS) zunehmend problematisiert. Polystyrol ist weit verbreitet
und besonders kostengiinstig, bleibt aber trotz zugefiigter
Brandschutzmittel brennbar. Zwar spielt PS-Fassadenddm-
mung statistisch keine bedeutende Rolle bei der grofien Zahl
von Hausbranden und die bauaufsichtlichen Auflagen sind
unter Brandschutzaspekten verschérft worden. Die Entsorgung
von Polystyrol wird aber schwieriger — ausgerechnet wegen des
Flammschutzmittels HBCD (Hexabromcyclododecan). Die vor-
tibergehende Einstufung als Sondermiill ist nicht endgiiltig vom
Tisch und kiinftig drohen hohere Folgekosten. Davon profitieren
andere Fassadenddammstoffe: Mineral- und Steinwolle, Mineral-
schaumplatten sowie Perlite sind nicht brennbar.



Grundsatzlich gilt: DAmmung ist 6kologisch sinnvoll. Ein Ddmm-
stoff spart mehr Energie ein, als fiir seine Herstellung eingesetzt
wurde. Eine besonders gute Energiebilanz haben Dammstoffe
aus nachwachsenden Rohstoffen: Sie sind oft schon nach
wenigen Wochen im Plus.

Kritisch zu betrachten sind hingegen bestimmte Inhaltsstoffe.
So sind alle Ddmmstoffe auBer den mineralischen mit Flamm-
schutzmitteln ausgestattet, sonst waren sie als Dammstoff
fiir den Hausbau gar nicht zugelassen. Besonders in der Kritik
steht zum Beispiel das Flammschutzmittel Hexabromcyclodo-
decan, kurz HBCD, das mehrere Jahrzehnte fiir Polystyrolplat-
ten verwendet wurde. HBCD ist als toxisch eingestuft worden
und mittlerweile verboten. In neuen Polystyrol-Ddmmstoffen
kommt in der Regel als Ersatzstoff bromiertes Styrol-Butadien-
Copolymer, kurz ,,Polymer FR“, zum Einsatz, das gegenwartig
als unkritisch eingestuft wird.

HBCD-haltige Dammstoffabfalle wurden 2016 als gefahrlicher
Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
eingestuft. Bei der Entsorgung sind dann besondere Anforde-
rungen zu erfiillen. Diese Einstufung wurde wegen praktischer
Entsorgungsprobleme voriibergehend ausgesetzt.

Auch Substanzen, die dem Putz oder Anstrich auf Warmedamm-
verbundsystemen zum Schutz vor Veralgung beigegeben wer-
den, gelten als umwelt- und wassergefahrdend. Es gibt jedoch
Alternativen, zum Beispiel die Verwendung von wasserabwei-
senden Silikon-Fassadenfarben oder Silikonharzputzen.
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Wirtschaftlichkeit

DammmaRnahmen kosten Geld, im Falle einer Komplettsanie-
rung sogar sehrviel Geld. Und nichtimmer amortisieren sich die
Ausgaben durch die Einsparung von Heizkosten binnen weniger
Jahre.

Die Amortisationszeit lasst sich serits auch nicht genau voraus-
berechnen, da die kiinftige Entwicklung der Energiepreise nur
geschatzt werden kann.

Aber Ddmmung lohnt sich dennoch sehr hdufig — weil sie hilft,
Energie zu sparen, den Wohnkomfort erhdht und den Wert der
Immobilie erhdlt oder sogar steigert. Auch das bisherige Nutzer-
verhalten spielt eine Rolle fiir kiinftige Einsparungsmoglich-
keiten. Entscheidend fiir die Einschdtzung der Wirtschaftlich-
keit ist also die individuelle Situation. Ein Energieberater der
Verbraucherzentrale kann einschatzen, welche Dammmafnah-
men fiir Ihr Haus sinnvoll und wirtschaftlich sind.

Wer sein Haus verkaufen oder neu vermieten will,
braucht einen Energieausweis. Dieser bewertet

die energetische Qualitdt eines Gebdudes und zeigt
anschaulich, mit welchem Heizenergieverbrauch zu
rechnen ist.
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Schimmel

Auch Schimmelbefall wird gelegentlich mit der Ddmmung eines
Hauses in Verbindung gebracht. Das Gegenteil ist jedoch rich-
tig: Wdrmeddammung verringert das Schimmelrisiko. Denn
Schimmel entsteht vor allem dann, wenn feuchtwarme Luft auf
kalte Bauteile trifft. Die Aulenwdnde eines geddmmten Hauses
sind aber deutlich warmer als die eines ungeddmmten — das
Schimmelrisiko ist also geringer.

Wesentlich fiir den zweiten Schimmel-Risikofaktor — die Luft-
feuchtigkeit — ist Ihr Liftungsverhalten. Dieses muss angepasst
werden, wenn Sie lhr Haus sanieren, da sich z.B. durch eine
Erneuerung der Fenster oder eine Dachsanierung die Luftdicht-
heit der Gebdudehiille verbessert. Folglich liiftet sich das Haus
nicht mehr,,von selbst“, und die feuchte Luft verbleibt im Haus.
Ein Energieberater der Verbraucherzentrale kann lhnen Hin-
weise zu einem funktionierenden Liiftungskonzept geben.

Wichtig ist ferner eine liickenlose und luftdichte Ausfiithrung der
Dammarbeiten. Denn an kalten Warmebriicken oder luftdurch-
lassigen Bauteilanschliissen, wie zwischen Wand und Dach
oder am Anschluss der Fenster an die Wand, schlédgt sich Feuch-
tigkeit nieder, die zu Schimmelbildung fiihren kann. Deshalb
sollten diese Dammarbeiten besser einem Fachmann iiberlas-
sen werden.

Wiande konnen nicht atmen - sonst liegt ein
Baumangel vor. Die Feuchtigkeit vom Kochen
oder Duschen konnen geddmmte Wande genauso gut

puffern wie ungeddmmte: Die Wandoberflache nimmt
die Feuchtigkeit auf und gibt sie beim Liiften wieder ab.
RegelmiBiges Liiften ist deshalb mit und ohne Warme-
dammung unerldsslich.
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SOMMERLICHER HITZESCHUTZ

Bevor die warme Jahreszeit beginnt, sollten sich Haus- und
Wohnungseigentiimer ebenso wie Mieter Gedanken machen,
wie sich die Sommerhitze in den Wohnrdumen am besten ver-
ringern dsst.

Wahrend Klimagerdte zu den gréf3ten Stromfressern im Haus-
halt gehoren, verhindert ein intelligenter Hitzeschutz, dass die
Warme Uberhaupt erst in Ihre Wohnrdume eindringt. Selbst
unter extremen Bedingungen lassen sich so in unseren Breiten-
graden auch ohne Klimageradte angenehme Innenraumtempera-
turen erreichen.

e Richtiges Liiften: Tagsiiber sollte der Luftwechsel auf das
Notwendigste beschrankt bleiben. Erst nachts und in den
friihen Morgenstunden sollte die kiihle Luft in die Wohnung
gelassen werden.

e Aufienliegender Sonnenschutz: Bringen Sie vor den Fenstern
einen auBenliegenden Sonnenschutz an, zum Beispiel Jalou-
sien, Rollldden oder Fensterladen. Weniger wirksam sind
Sonnenschutzfolien oder Innenrollos.

e Dammung: Wer sein Haus oder seine Wohnung zum Schutz
vor winterlicher Kdlte ddmmt, hat auch im Sommer gute Aus-
sichten auf angenehme Temperaturen.

e Luftdichtheit: Insbesondere bei Wohnungen im Dachge-
schoss muss die Gebdudehiille luftdicht sein. Im Sommer
heizt sich die Luft unter den Dachziegeln namlich schnell
auf bis zu 80°C auf und sollte dann keinesfalls in die Wohn-
rdume gelangen.

Wer auf ein Klimagerat nicht verzichten will, sollte sich méglichst
fiir ein vom Fachmann fest eingebautes Splitgerat entscheiden.
Denn mobile Monogerdte sind nicht nur weniger effizient, sie
kdonnen auflerdem nur geringe Kiihlleistungen erbringen.



WER WIR SIND

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet allen Ver-
brauchern kompetenten und unabhédngigen Rat in Energiefra-
gen. Sie wird seit 1978 vom Bundesministerium fiir Wirtschaft
und Energie gefordert. In bundesweit {iber 750 Einrichtungen
engagieren sich rund 550 Architekten, Ingenieure und andere
Experten fiir die Energieberatung der Verbraucherzentrale. Sie
beraten anbieterunabhdngig und neutral und finden individu-
elle Losungen fiir jeden Verbraucher. Seine Interessen stehen
im Mittelpunkt der Beratung.

Je nach Problemstellung und personlichen Bediirfnissen gibt es
verschiedene Beratungsformate, von der schnellen Telefonbe-
ratung bis zum ausfiihrlichen Beratungstermin zu Hause.

Beratungsthemen sind alle Fragen des privaten Energiever-
brauchs, zum Beispiel

Stromsparen

Heizen und Liiften

Baulicher Warme- und Hitzeschutz

Heizungs- und Regelungstechnik

Erneuerbare Energien

(Solarenergie, Warmepumpen, Blockheizkraftwerke)
Forderprogramme

Wechsel des Energieversorgers

Fiir einkommensschwache Haushalte ist die Beratung kosten-
frei. Flir alle anderen betrdgt der Eigenanteil an den Beratungs-
kosten je nach Beratungsform lediglich 5 bis maximal 40 Euro.
Das wird durch die Forderung durch das Bundesministerium fiir
Wirtschaft und Energie ermoglicht.

Energieberatung der Verbraucherzentrale
Unabhdngig, kompetent und nah.
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